Kanton Ziirich

Baudirektion
Stelle 479: Niederwiesenbach nach ARA Marthalen Amt fiir Abfall, Wasser, Energie und Luft
Gewasserschutz
Messstelle Einzugsgebiet
Koordinaten 2690188 / 1275115 Flache total 26.1 km?
Hohenlage 372 mi. M. Wald 54 km?
Abfluss Quittel 02 m¥s Landwirtschaft 169 km’
Qaq7 0.1 m¥s Gewisser 0.3 km?
Gefille 09 % unproduktive Flachen 0.3 km?
Siedlungsflichen 3.1 km?
Gewissertyp Wenig steiler, grosser Bach des kollinen,
karbonatischen Mittellands 11.9%
1.2%
1.3%
Vegetationstyp mittlerer Helophyten-Typ

EMV
2030

ARA
Marthalen

Methoden Anthropogene Belastung
Informationen zu den Messtellen, zum Messprogramm und den Anteil gereinigtes Abwasser am 20 -30 %
Beurteilungsmethoden: www.wasser.zh.ch/fg_methoden Gesamtabfluss
Abflussverhiltnisse . iR
] <A BWa Landwirtscha
* NO,: Zielvorgabe fiir Stellen mit Chloridgehalt > 20 mg Cl/I Okomorphologie Messstelle stark beemtr?chtlgt B Gowllsser Ounproduktive Flchen
** PO,: Zielvorgabe fiir Stellen unterhalb von Seen Okomorphologie Umgebung 1 km? stark beeintrachtigt D Siedlungsflachen
Quelle: BFS Arealstatistik 2018
ARA im Einzugsgebiet Massnahmen

Zur Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV) werden
ausgewahlte ARA mit einer zusatzlichen Reinigungsstufe
ausgeriistet. Die Auswahl der Anlage und die zeitliche
Umsetzung hangt von der Anzahl angeschlossener
Einwohner, der Lage und der Grosse des Vorfluters ab.

26.02.2025



